
Dimensioni mm. Colore

5x8 naturale e bianco

6x10 naturale e nero

7x10 naturale giallo e fuxia

7x9 naturale e rosso

8x11 naturale, arancio e blu

8x12 naturale, verde e grigio

PRODOTTI IN LATTICE COLORATO, IN GOMMA E IN PARA

40  moronigomma

Articolo

95.01.011

Anelli elastici di gomma colorata e di para.
Disponibili nelle misure: spessore da mm. 1 o 3;
nei diametri da mm. 20 a mm. 150.

Articolo

95.11.007

Tubolari di para
da cui si ricavano
mediante taglio
anelli elastici.

Prodotti in tratti da mt. 3
nelle seguenti misure:

Ø mm.

25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 105

Articolo

95.11.002

Naturali e colorate.
Disponibili nelle misure:

Larghezza mm.  Ø in piatto mm. 
 10  50

15  50

10  70

15  100

15  150

15  200

15  250

30  150/200

45  150/200

ELASTICI DI GOMMA> TUBOLARE IN PARA> FASCETTE IN LATTICE>

Articolo

10.11.003

> TUBETTO IN LATTICE

>

Dimensioni mm. Colore

4x4 rosso, verde, nero, arancio e lilla

Articolo

95.11.004

PROFILO QUADRO LATTICE

Ø mm. Colore

Articolo

22.11.010

> CORDA IN LATTICE

1 - 1,5 - 1,8 - 2 - 3 rosso, nero, fuxia, blu
 giallo, bianco e lilla

>

Dimensioni mm. Colore

25x2 giallo, nero, verde e bianco

Articolo

22.11.011

LISTA IN LATTICE

Larghezza mm. Colore

150 fuxia, giallo e viola

Articolo

01.11.007

> BANDA IN LATTICE
PER GINNASTICA

Impiego
Adatto per usi di laboratorio, nel campo medico in genere e ovunque 
occorra un tubetto con elevate caratteristiche di elasticità e 
atossicità.
Descrizione
In lattice di para, con superficie esterna ed interna liscia, 
facilmente deperibile e quindi soggetto all’invecchiamento.
Caratteristiche
Colore nocciola chiaro quasi trasparente. Buona resistenza 
all’allungamento e agli acidi deboli in genere. Le misure elencate 
sono quelle normalmente disponibili.

Articolo

Diametri standard mm.
Ø int. 2 3 3 3 4
Ø est. 4 5 6 7 6
Ø int. 4 5 5 6 6
Ø est. 7 7 8 8 9
Ø int. 7 7 8 8
Ø est. 9 10 11 12

10.11.002
lattice di para

TUBI LISCI A UNO STRATO> Questi articoli sono disponibili in varie misure e in 
colorazioni particolari; vengono usate in campo 
sportivo e riabilitativo, per ginnastica correttiva 
e in palestra. Il tubetto viene usato anche nelle 
aziende farmaceutiche e nel settore medico 
sanitario. Questo materiale ha una resistenza alla 
trazione molto elevata e si allunga fino al 600%. 
Il trafilato a forma quadra 4 x 4 viene usato per 
fionde e tirasassi. Questi articoli trovano anche 
largo impiego nel settore creativo e del design.

Spessore mm. 

0,35  -  0,50  -  0,65


